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Bruk av 3D visualisering , GIS og BIM i Statsbygg
Erfaringer  fra arkitektkonkurransen om nytt nasjonalmuseum

Utviklingen videre

mailto:bjorg.pettersen@statsbygg.no




ÁErfaringer med 3D ɀmodeller og visualisering
ÁEksempel fra arkitektkonkurransen om 

nasjonalmuseum på Vestbanetomten i Oslo
ÁStatsbygg definerer dette som et 

pilotprosjekt
ÁKun elektronisk kommunikasjon i konkurransen

ÁKonkurranseweb ɀned- og opplasting av alt 
underlagsmateriale 

ÁElektronisk innlevering av forslagene (BIM /GIS, 
plansjer og lesehefter) 
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ÅAvklare utbyggingsmulighetene

ÅFinne best mulig prosjektløsning som kan videreutvikles som grunnlag for 

gjennomføring

ÅKontrahering av arkitekttjenester for videre prosjektering

ÅGrunnlag for regulering

ÅFase 1: Konseptfasen ï30.3.2009, de 6 beste blir lagt til grunn for 

overordnet  planskisse og ble invitert til å delta i fase 2.

ÅFase 2: Videreutvikling og detaljering 30.11.09 ï12.04.10

Å3 vinnere ble kåret 12.04.10. Vinnerne er nå i forhandlinger om kontrakt, i 
tråd med anskaffelsesforskriften
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Statsbygg har som mål at informasjon fra pilotprosjekter skal inngå i aktiv læring 
som fører til at positive og negative konkrete erfaringer knyttet systematiseres, tas 
vare på, og brukes til analyse som gjør at man kan trekke ut generisk kunnskap som er 
anvendbart i nye situasjonerog planlegging av neste prosjekt 



ÁKvalitetssikrer bestillerprosessen ved hjelp av 
BIM og GIS
ÁBruker dRofus for å spesifisere krav til bygg
ÁBedrer kompetansen for å kontrollere det vi 

har bestilt på et tidlig tidspunkt
ÁKvalitetssikrer byggeprosessen gjennom å 

sjekke mot levert BIM mht ulike krav som 
utforming, høyder, areal, materialbruk
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ÁUtforme krav mht leveringer og beskrive 
disse i underlagsmaterialet 
ÁTilrettelegge og beskrive digitale 

underlagsdata for deltakerne
ÁKart (FKB, ortofoto mm) i ulike formater; site 

(byggegrop) BIM/GIS, foto og standpunkt
ÁLegge nødvendig stoff ut på konkurranseweb
ÁSvare på spørsmål fra deltakerne
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Briefing
-Functional req.
-Estimates
-Conditions
-Requirements

Knowledge databases
-Best practise knowledge
-Own practice 

VRML
-Visualisation, 3D models

Specifications
-Specification sheets
-Classification standards
-Estimates, accounting

Procurement
-Product databases
-Price databases

Facility management
-Letting, sale, operations
-Maintenance
-Guaranties

Demolition, refurbishment
-Rebuild
-Demolition
-Restoration

Simulations
-Comfort
-Ventilation, heating
-Life cycle cost
-Light, sound
-Insulation
-Fire, usage
-Environment
-Life time predictions

Construction management
-Scheduling
-Logistics, 4D

Illustrations: Norwegian Building Research 
Institute, Olof Granlund, NBLN University 
of California, Stanford University

BIM

ɀ BIM - èn av de viktigste 
arbeidsprosessendringene 
de nærmeste årene.

ɀ BIM skal bære all 
bygningsinformasjon fra 
idè gjennom planfase, 
byggefase, FDV og til 
avvikling av bygget

ɀ Skal sikre kvalitet (miljø), 
redusere og forebygge 
byggefeil
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Laws and regulations
-Building regulations
-Building specifications

CAD software
-Drawings, calculations
-!ÒÃÈÉÔÅÃÔȟ ÅÎÇÉÎÅÅÒÓȟȣ



Á digital 1:1 modellering av et bygg, all geometri er korrekt

ÁBygnings-informasjonsmodell- når man snakker om produktet

ÁBygnings-informasjonsmodellering- når man snakker om prosessen

ÁDet man vil modellere (bygninger, arealer, bygningsdeler, installasjoner) 
opprettes som objekter (f.eksen dør, IfcDoor)

ÁObjektene kan tildeles egenskaper (f.eksbrannklasse EI-60) og ha relasjoner 
(denne branndøren tilhører vegg ABC123) 

ÁNår man modellerer, er det sentrale informasjon (f.eksat det er en branndør i 
brannklasse EI-60), ikke hvordan det visuelt ser ut. 

ÁEtter hvert som man prosjekterer berikesmodellen med ny informasjon

ÁStatsbygg og andre store byggherrer satser på den åpne IFC-standarden

ÁRapporter fra modellen kan bestå av 2D-plantegninger, 3D-visualiseringer, 
4D-framdrift, 5D-kostnad-framdrift ɀeller 0D-mengdelister, dørskjemaosv

ÁVi forholder oss til en BIM manual, som ikkeer et juridisk dokument, men kan 
benyttes som et kontraktsdokument
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Utveksling mellom prosesser, IFC er et transportformat 

Georeferering kommer: Ifc
versjon 3x4, entiteter. Se 
BE buildingsmart.



Á Statsbygg er med i Norge Digitalt 

Å Benytter geodatabaser for hele landet

Å Kombinerer matrikkelen og stedfestet informasjon 
med egne informasjonssystemer

Á Statsbygg egen geoportal på intranett: GeOrg

Å Grunnlag for landsverneplaner, arealplanlegging 
bygningskartlegging, risikoanalyser m.m.

Å BIM, kartlag og terrengmodell kombineres for å 
forutsi effekter som høyde, volum, siktlinjer og 
dominans.
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ÁVirtuelle modeller tar mindre plass enn fysiske 
(236 modeller i fase 1)

ÁErstatter fysiske modeller i noen faser
ÁMåleriktige, riktig høyde og plassering
ÁSammenlignbare, alle bidrag fremstilles likt
ÁFaglig demokrati, hjelpemiddel i juryering
ÁKommunikasjon til presse og publikum
ÁTidslinje; ulike versjoner i tidligfase, forprosjekt, 

arkitektkonkurranse, byggefase, driftsfase
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Fase 1, åpen konkurranse. Bidrag:  Statsbygg, Blom, Oslo kommune, First Interactive



Geografiske grunnlagsdata:
ÁBygninger, SOSI4

ÁTerrengmodell

ÁVei, vann, infrastruktur

ÁOrtofoto

ÁPictometri, skråfoto draperes 
over byggene

ÁNytt bygningsobjekt i egnet 
format, georeferert (BIM, IFC)
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SOSI 4.0

DTM
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Grunnkart er basert på fotogrammetrisk produksjon. Detaljerte høydedata, 
genererer 3D terrengmodell, DTM. På vestbanen er det brukt SOSI 4 data fra teknisk 
grunnkart, Oslo kommune og pictometridata fra BLOM.

Typisk grunnkart


